
duftmarketing.deunser Duft für Ihren Erfolg
reimarom® AromaStreamer® 750:- minuten- und taggenaue Echtzeitprogrammierung- sekundengenaue Steuerung der Duftintensität- schneller und einfacher Duftstoffwechsel- zur Wandmontage geeignet & einbaufähig- Duftkartusche: 475 ml Design:Schwarz/WeißMaterial:Gehäuse:Aluguss, schwarzpulverbeschichtetSichtblende: weißes Acrylglas mit Touchscreen-Display
AromaStreamer® 750Möchten Sie edle Düfte in allen Facettengenießen, unverfälscht und natürlich?Dann sollten Sie sich für das professionelle Aroma-Streamer®-System entscheiden, denn die Diffusion von Duftstoffen benötigt ausgereifte Systeme, die eine gleichmäßige Komplexität des Duftes gewähr-leisten. Der kompakte AromaStreamer® 750 ist einsolches Beduftungsgerät und arbeitet nach dem Prinzip der Kaltvernebelung.Die schonende und mikrofeine Vernebelung exklu-siver Duftkompositionen garantiert eine rasche Aromatisierung von Flächen bis 300 m². Durch den integrierten Multifunktionstimer kann der AromaStreamer® 750 einfach und schnell auf die von Ihnen gewünschten Betriebszeiten programmiertwerden. Sekundengenaue Duftintervalle garantiereneinen gleichmäßigen und optimalen Beduftungs-effekt. Ein in der Duftkomposition enthaltener Absorber entfernt zudem unangenehme Gerüche schnell und effektiv aus der Umgebungsluft.Abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse sind weitere Farbdesigns der Geräte möglich. Verwöhnen Sie sich mit unseren ausgezeichneten reimarom® Düften und begeistern Sie Ihre Kunden und Besucher nachhaltig. Lassen Sie sich von uns inspirieren. Wir beraten Sie gern.

Technische Daten:primär 230 Volt, sekundär 12 Volt, 15 WattGerätemaße:300 x 230 x 90 mmGewicht:3.900 gRaumgröße: (bei 3m Raumhöhe)ca. 300 m²ca. 900 m³ REIMA® AirConcept GmbHSeiferitzer Allee 7 08393 Meerane, Germany Tel.: +49 (0)3764 795600 www.duftmarketing.de I info@duftmarketing.de


