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unser Duft fUr Ihren Erfolg

AromaStreamer® 950

reimarom® AromaStreamer® 950:
- minuten- und taggenaue Echtzeitprogrammierung
- sekundengenaue Steuerung der Duftintensitdt

- schneller und einfacher Duftstoffwechsel

- zum Anschluss an bestehende Klima- und
Luftungsanlagen & einbaufahig

- Duftkanister: 5.000 ml/10.000 ml

Design: Technische Daten:
Schwarz/Weil Input: 240 Volt,
Mochten Sie edle Diifte in allen Facetten Output: 12 Volt
genielen, unverfidlscht und natiirlich? Material: .
Gehiuse: GeratemaRe:
Dann sollten Sie sich fur das professionelle Aroma- Aluguss, schwarz 215 x 225 x 180 mm
Streamer®-System entscheiden, denn die Diffusion pulverbeschichtet Gewicht:
von Duftstoffen bendétigt ausgereifte Systeme, die 3.700 g :
eine gleichmaRige Komplexitat des Duftes gewahr- Sichtblende: :
leisten. Der kompakte AromaStreamer® 950 ist ein weiBes Acrylglas mit  RaumgroRe: (ei 3m Raumhshe)
solches Beduftungsgerat und arbeitet nach dem Touchscreen-Display ca. 1.800 mz
Prinzip der Kaltvernebelung. ca. 5.000 m3

Die schonende und mikrofeine Vernebelung exklu-
siver Duftkompositionen garantiert eine rasche
Aromatisierung von Flachen bis 1.800 m2. Durch
den integrierten Multifunktionstimer kann der
AromaStreamer® 950 einfach und schnell auf die
von lhnen gewiinschten Betriebszeiten programmiert
werden. Sekundengenaue Duftintervalle garantieren
einen gleichmaRigen und optimalen Beduftungs-
effekt. Ein in der Duftkomposition enthaltener
Absorber entfernt zudem unangenehme Geriiche
schnell und effektiv aus der Umgebungsluft.

Verwohnen Sie sich mit unseren ausgezeichneten
reimarom® Diiften und begeistern Sie lhre Kunden
und Besucher nachhaltig. Lassen Sie sich von uns
inspirieren. Wir beraten Sie gern.
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